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Instytut Techniki Budowlanej 
 Zespół Laboratoriów Badawczych 
 

 

RAPORT Z BADAŃ 
LZK07-00862/23/Z00NZK 

 

Zamawiający: TPP Thermoplastics Polska Sp. z o.o. 
ul. Unii Europejskiej 6 
86-050 Solec Kujawski 
 

Obiekt badania: Kraty do stabilizacji podłoża z tworzywa sztucznego 
Inovgreen IP40 

Data wydania: 24.05.2023 
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 Informacje dotyczące badań 

Producent wyrobu: TPP Thermoplastics Polska Sp. z o.o. ul. Unii Europejskiej 6 
86-050 Solec Kujawski 
 

Data rozpoczęcia badań: 29.03.2023 

Data zakończenia badań: 19.04.2023 

Miejsce wykonania badań: 
W laboratorium LZK , w lokalizacji: Warszawa, ul. Filtrowa 1. 

 

 Wyrób 

2.1. Informacje dostarczone przez zleceniodawcę 

Wyrób: Kraty do stabilizacji podłoża z tworzywa sztucznego 

Deklarowany zakres stosowania: Krata do stabilizacji gruntu w tym dróg, parkingów i 
nawierzchni lotniskowych 

 
 
Do badań przyjęto 5 sztuk krat do stabilizacji gruntu w tym dróg, parkingów i nawierzchni lotniskowych 
Inovgreen IP40. 
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 Obiekt badań, próbka 

3.1. Informacje dostarczone przez zamawiającego 
Pochodzenie próbki: 
Próbki zostały wyprodukowane z mieszaniny tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu w 
zakładzie Zamawiającego: 

TPP Thermoplastics Polska Sp. z o.o. 
Unii Europejskiej 6 
86-050 Solec Kujawski 

3.2. Informacje uzyskane na podstawie oględzin w Laboratorium 

Przyjęcie obiektu badań do laboratorium: 

Data: 27.02.2023 

Protokół przyjęcia: LZK00-00862/23/Z00NZK 

Stan obiektu badań: 
Dostarczono próbkę w stanie i ilości odpowiedniej do wykonania badań.  

Opis obiektu badań: 
Próbki dostarczono na palecie. W trakcie rozpakowywania nie stwierdzono żadnych uszkodzeń. 

 

Fot. 1 Próbki do badań 



 LZK07-00862/23/Z00NZK 

 

4/7 

 

 Badanie nośności i odkształcalności krat do stabilizacji podłoża z 
tworzywa sztucznego 

Badanie poza zakresem akredytacji. 

4.1. Metoda badawcza 
Badania wytrzymałości na obciążenia próbne wykonano symulując nacisk pochodzący od pojazdów 
drogowych. Do obciążeń wszystkich próbek zastosowano stalowy stempel dociskowy. Wymiary 
stempla dociskowego wynosiły 200x200 mm. Sposób obciążania oraz wymiary stempla przyjęto w 
oparciu o wymagania normy PN-EN 1991-1-1:2004. Każda próbka składała się z pojedynczego modułu 
kraty, która została ułożona na stalowej płycie oporowej prasy wytrzymałościowej. Kratkę wypełniono 
piaskiem o gęstości objętościowej  1650 kg/m3 w stanie sypkim, gęstość sprawdzono poprzez zważenie 
1dm3 piasku na wadze laboratoryjnej. Pomiędzy stemplem dociskowym a powierzchnią próbki 
zastosowano miękką płytę pilśniową o grubości 12 mm.  
Pierwszym  celem badania było sprawdzenie czy próbka wytrzyma obciążenia wynikające z: 

 Rozporządzenia określającego maksymalny dopuszczalny nacisk na 1 oś pojazdu równy 115kN 
(Dz.U.2016.2022 Dz.II par.5), który po przeliczeniu na nacisk jednego koła wynosi 57,5 kN. 

 Eurokodu 1 PN-EN 1991-1-1:2004 precyzującego wymagania dotyczące obciążenia ruchem w 
klasie G równego 160kN (drogi dostępu, strefy dostaw, strefy dostępne dla pojazdów straży 
pożarnej), które po przeliczeniu na nacisk jednego koła wynosi 80 kN. 

Dodatkowo próbki poddano obciążeniu przy innych wartościach w celu wyznaczenia maksymalnej 
nośności. Do badań zastosowano obciążenia badawcze równe 57,5kN, 80kN, 200 kN, 400 kN i 800 kN. 
Prędkość obciążania wynosiła od 1 do 5 kN/s. Po obciążeniu przez min. 60 sekund, próbkę odciążano 
po czym dokonano analizy makroskopowej uszkodzeń oraz pomiaru strzałki ugięcia trwałego na 
dłuższym boku próbki. Badania wytrzymałościowe przeprowadzono na prasie wytrzymałościowej 
klasy dokładności 1.  
Do oceny wyrobów zastosowano następujące kryteria: strzałka ugięcia trwałego  
≤ 2,0 mm mierzona na dłuższym boku kratki oraz brak widocznych uszkodzeń i odkształceń na 
powierzchni kratki pod stemplem dociskowym. 
Sposób badania pokazano na fot. 2. oraz na rys. 1. 
 

 
Fot. 2 
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